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(AXDATE:19.07.2024|AXINFO:\\DS-SVR\DATEN\NEM_NET\NEM\ALLPLAN\prj\FEUERWEHRHAUS - An- und Umbau, Ellmau 2019.prj\tga)

BEZEICHNUNG Umsetzungsstand

Gebäude(-teil) Baujahr

Nutzungsprofil Letzte Veränderung
Austraße 1

Straße Katastralgemeinde

PLZ/Ort 6352 KG-Nr.

Grundstücksnr. Seehöhe

A++

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

1

Version: AX3000 für Allplan (20240508) 64 Bit

Gemeinde Ellmau - Feuerwehrhaus

Feuerwehr 1990

Sonstige Gebäude 2015

Bestand

Austraße 1 Ellmau

Ellmau 83004

1796/5 804 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, 

KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRef,SK

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 

2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der 

Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen 

bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, 

ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten. 

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von 

Energiekennzahlen.

KB*: Der außenindizierte Kühlbedarf ist jener Kühlbedarf, bei dessen Berechnung die 

inneren Wärmelasten und die Luftwechselrate null zu setzen sind (Infiltration nx wird mit 

dem Wert 0,15 angesetzt)

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell 

wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und 

Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegebüber der Vorfassung aktualisiert.
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GEBÄUDEKENNDATEN

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

0

-1

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

ERSTELLT

GWR-Zahl ErstellerIn

Ausstellungsdatum Unterschrift

Gültigkeitsdatum

Geschäftszahl

2

Version: AX3000 für Allplan (20240508) 64 Bit

Brutto-Grundfläche (BGF) 598,9 m² Heiztage 365 d/a Art der Lüftung Fensterlüftung

Bezugsfläche (BF) 479,2 m² Heizgradtage 4425 Kd/a Solarthermie

Brutto-Volumen (VB) 2.392,3 m³ Klimaregion NF Photovoltaik

Gebäude-Hüllfläche (A) 1.093,7 m² Norm-Außentemperatur -13,3 °C Stromspeicher

-

Kompaktheit (A/V) 0,46 1/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primär) kombiniert mit RH

charakteristische Länge(lc) 2,19 m mittlerer U-Wert 0,98 W/m²K WW-WB-System (sekundär, opt.)

Erdgas

Teil-BF Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sekundär, opt.)

Teil-BGF LEKT-WERT 70,14 RH-WB-System (primär)

157,6 kWh/m²a

Außeninduzierter Kühlbedarf KB*RK = 

-

A) Nur-Luft-

Anlagen
Teil-VB

Ergebnisse

Kältebereitstellungs-System

Referenz-Heizwärmebedarf HWBRef,RK = 

1

Referenz-Heizwärmebedarf Qh,Ref,SK = 135.037 kWh/a HWBRef,SK = 225,5 kWh/m²a

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung 

erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer 

Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

1

Planwerker Holzerber GmbH

08.Juli 2024

08.Juli 2034

2024_12

Erstellt: 19.07.2024
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&EP_ON2019_SONSTIGES_MAT

BAUTEILTYP/BAUTEIL

WÄNDE gegen Außenluft

AW01 Aussenwand STB U = 1.558 W/m²K entspricht nicht U = 0.35 W/m²K

AW02 Aussenwand MW U = 0.265 W/m²K entspricht U = 0.35 W/m²K

AW02 Aussenwand STB U = 1.662 W/m²K entspricht nicht U = 0.35 W/m²K

DECKEN und DACHSCHRÄGEN jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)

AD01 Aussendecke nach oben U = 0.461 W/m²K entspricht nicht U = 0.20 W/m²K

DECKEN gegen unbeheizte Gebäudeteile

DE00 Decke zu unbeh. Dachraum Erker; U = 0.294 W/m²K entspricht nicht U = 0.20 W/m²K

WÄNDE gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile (ausgenommen Dachräume) und Garagen

IW01 Wand zu unbeheizt U = 0.640 W/m²K entspricht nicht U = 0.60 W/m²K

IW02 Wand zu unbeheizt U = 1.391 W/m²K entspricht nicht U = 0.60 W/m²K

DECKEN gegen unbeheizte Gebäudeteile

FB01 Geschossdecke zu unbeheizt U = 0.465 W/m²K entspricht nicht U = 0.40 W/m²K

WÄNDE erdberührt

KW01 erdanliegende Wand U = 0.538 W/m²K entspricht nicht U = 0.40 W/m²K

BÖDEN erdberührt

KB01 erdanliegender Fußboden U = 0.878 W/m²K entspricht nicht U = 0.40 W/m²K

DECKEN innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten

DE01 Geschossdecke U = 0.497 W/m²K  U = 0.00 W/m²K

FB01 Geschossdecke U = 0.497 W/m²K  U = 0.00 W/m²K

FENSTER, FENSTERTÜREN, VERGLASTE TÜREN jeweils in Nicht-Wohnge-bäuden (NWG) gegen Außenluft 

Fenster_01 U = 1.306 W/m²K entspricht U = 1.70 W/m²K

Fenster_02 U = 1.283 W/m²K entspricht U = 1.70 W/m²K

Fenster_03 U = 1.526 W/m²K entspricht U = 1.70 W/m²K

Fenster_06 U = 1.283 W/m²K entspricht U = 1.70 W/m²K

Fenster_07 U = 1.497 W/m²K entspricht U = 1.70 W/m²K

Fenster_08 U = 1.274 W/m²K entspricht U = 1.70 W/m²K

Fenster_09 U = 1.275 W/m²K entspricht U = 1.70 W/m²K

Fenster_16 U = 1.278 W/m²K entspricht U = 1.70 W/m²K

Fenster_17 U = 1.275 W/m²K entspricht U = 1.70 W/m²K

Fenster_18 U = 1.317 W/m²K entspricht U = 1.70 W/m²K

Fenster_19 U = 1.262 W/m²K entspricht U = 1.70 W/m²K

Fenster_20 U = 1.289 W/m²K entspricht U = 1.70 W/m²K

Fenster_21 U = 1.289 W/m²K entspricht U = 1.70 W/m²K

TORE Rolltore, Sektionaltore u. dgl. gegen Außenluft

Sektionaltore U = 2.500 W/m²K entspricht U = 2.50 W/m²K

TÜREN unverglast, gegen Außenluft

Tür Schulungsraum U = 1.700 W/m²K entspricht U = 1.70 W/m²K

Erstellt: 19.07.2024



TÜREN unverglast, gegen unbeheizte Gebäudeteile

Tür zu STGH U = 2.500 W/m²K entspricht U = 2.50 W/m²K

Erstellt: 19.07.2024
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LT W/K Verschattungsfaktor  fs 0,5

LV W/K qint W/m²

qih °C BF 0,80 m²

tHeiz,d h/d Qh kWh/a

0,28 1/h HWBBGF(H,RK) kWh/m²a

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

6.2.6 HWB*Ref,RK mit LT,real und LV,Ref und fh,Ref bei RK

Standort : Referenzklima ÖSTERREICH gem. OENORM 8110-5

Qh

22,00 479,16

24,00 94.385,73

1070,64

2,69

nL 157,59

qe,Standortklima Dq g h fh

°C K % % kWh/M

0,47 21,53 0,06 99,99% 100,00% 17.855,93

2,73 19,27 0,08 99,99% 100,00% 14.156,88

6,81 15,19 0,11 99,96% 100,00% 11.908,46

11,62 10,38 0,18 99,79% 100,00% 7.263,81

16,20 5,80 0,36 98,22% 100,00% 3.317,49

19,33 2,67 0,79 86,16% 80,83% 596,98

21,12 0,88 2,40 40,47%

20,56 1,44 1,40 63,33% 38,56% 54,84

17,03 4,97 0,37 98,07% 100,00% 2.712,73

11,64 10,36 0,16 99,88% 100,00% 7.743,14

6,16 15,84 0,09 99,98% 100,00% 12.392,29

2,19 19,81 0,07 99,99% 100,00% 16.383,19

QT QV Qloss Qsol Qint Qgain

kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M

17.149,82 1.899,80 19.049,62 235,67 958,08 1.193,75

13.864,16 1.535,83 15.399,98 377,91 865,36 1.243,27

12.099,66 1.340,36 13.440,02 574,15 958,08 1.532,23

8.001,52 886,38 8.887,90 700,32 927,17 1.627,49

4.620,02 511,79 5.131,81 889,16 958,08 1.847,24

2.058,19 228,00 2.286,19 869,05 927,17 1.796,23

700,97 77,65 778,62 913,47 958,08 1.871,55

1.147,04 127,07 1.274,10 829,11 958,08 1.787,19

3.831,17 424,40 4.255,57 646,03 927,17 1.573,21

8.252,30 914,16 9.166,47 466,98 958,08 1.425,06

12.210,41 1.352,63 13.563,04 243,77 927,17 1.170,95

15.779,74 1.748,03 17.527,77 186,58 958,08 1.144,66

99.715,00 11.046,10 110.761,10 6.932,20 11.280,62 18.212,83

Monatswerte HWB_Ref,RK (2) Seite 5
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LT W/K Verschattungsfaktor  fs 0,5

LV W/K qint W/m²

qih °C BF 0,80 m²

tHeiz,d h/d Qh kWh/a

0,28 1/h HWBBGF(H,RK) kWh/m²a

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

6.3.6 HWB*Ref,SK mit LT,real und LV,Ref und fh,Ref bei RK

Standort : Ellmau Region:NF H=804

1070,64

2,69

22,00 479,16

24,00 135.037,30

nL 225,46

qe,Standortklima Dq g h fh Qh

°C K % % kWh/M

-2,17 24,17 0,06 99,99% 100,00% 20.862,82

-0,47 22,47 0,07 99,99% 100,00% 17.276,76

3,21 18,79 0,09 99,97% 100,00% 15.608,92

7,55 14,45 0,13 99,92% 100,00% 11.142,80

11,87 10,13 0,19 99,70% 100,00% 7.477,57

15,22 6,78 0,29 98,99% 100,00% 4.293,42

17,06 4,94 0,40 97,36% 100,00% 2.761,93

16,52 5,48 0,36 98,06% 100,00% 3.253,31

13,83 8,17 0,23 99,52% 100,00% 5.610,24

8,58 13,42 0,12 99,94% 100,00% 10.804,75

2,79 19,21 0,08 99,99% 100,00% 15.750,31

-1,37 23,37 0,06 99,99% 100,00% 20.194,49

QT QV Qloss Qsol Qint Qgain

kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M

19.252,72 2.894,45 22.147,17 326,34 958,08 1.284,42

16.164,39 2.430,15 18.594,54 452,56 865,36 1.317,92

14.967,16 2.250,16 17.217,32 650,76 958,08 1.608,84

11.137,22 1.674,37 12.811,59 742,95 927,17 1.670,13

8.069,03 1.213,10 9.282,13 851,85 958,08 1.809,93

5.224,58 785,46 6.010,04 806,93 927,17 1.734,10

3.933,26 591,33 4.524,58 852,42 958,08 1.810,50

4.366,87 656,51 5.023,39 847,00 958,08 1.805,08

6.297,70 946,80 7.244,50 714,93 927,17 1.642,11

10.691,10 1.607,30 12.298,40 536,52 958,08 1.494,60

133.525,47 20.074,19 153.599,66 7.398,45 11.280,62 18.679,07

14.809,53 2.226,46 17.035,99 358,68 927,17 1.285,86

18.611,91 2.798,11 21.410,02 257,51 958,08 1.215,59

Monatswerte HWB_Ref,SK (22) Seite 6
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LT W/K Verschattungsfaktor  fs 0,5

BF 0,80 m²

qic °C Qc,ai,RK kWh/a

tHeiz,d h/d Qc,ai,spez,RK kWh/m²a

KB*V,RK kWh/m³a

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

24,00

außenindizierter KÜHLBEDARF (RK)

Standort : Referenzklima ÖSTERREICH gem. OENORM 8110-5

26,00

1070,64

479,16

kWh/MK°C %

qe,Referenzklima g h fcorr QcDq

2,73

25,53

23,27 1,40

0,47 1,40

19,196,81 1,40

14,38

1,40

11,62 1,40

16,20

6,6719,33 1,40

4,88

9,80

21,12 1,40

14,36

5,44 1,40

1,40

6,16

11,64

20,56

8,9717,03 1,40

2,19 1,40

19,84

QT QV Qloss Qsol Qopak

1,40

23,81

kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M

Qint Qgain

20.336,04 1.206,83 21.542,87 471,35 0,00 471,35

16.742,03 993,55 17.735,58 755,82 0,00 755,82

0,00 1.400,64

0,00 1.148,29

7.806,23 463,26 8.269,49 1.778,32 0,00 1.778,32

15.285,88 907,14 16.193,02 1.148,29

11.084,96 657,83 11.742,79 1.400,64

5.141,63 305,13 5.446,76 1.738,10 0,00 1.738,10

3.887,19 230,68 4.117,87 1.826,94

4.333,26 257,16 4.590,41 1.658,21 0,00 1.658,21

0,00 1.826,94

0,00 933,96

0,00 1.292,07

15.293,85 907,61 16.201,45 487,55 0,00 487,55

6.914,61 410,34 7.324,95 1.292,07

11.438,52 678,82 12.117,34 933,96

18.965,96 1.125,53 20.091,49 373,16 0,00 373,16

137.230,15 8.143,87 145.374,02 13.864,40 0,00 0,00 13.864,40

außenind. Kühlbedarf KBx,RK Seite 7



Baubook-Nr Schichtaufbau Anteil d l d/l S.-Mat U-rel. OI3-rel.

% [mm] W/(mK) m²K/W

außen 0,04

2142684268 Polystyrol XPS, HFKW-geschäumt (Altbestand)100.0 60 0,032 1,875 45 2.70 X X

2142685573 Bauder Elastomerbitumen-Flachdachbahnen 100.0 10 0,17 0,05882 1000 10.00 X X

2142685572 Bauder Bitumenbahnen 100.0 5 0,17 0,02941 1100 5.50 X X

2142717550 Stahlbeton 160 kg/m³ Armierungsstahl (2 Vol.%)100.0 160 2,5 0,064 2400 384.00 X X

innen 0,1 402.200

235 U = 0.461  W/(m²K)

außen 0,04

2142685437 RÖFIX 888 Wärmedämmputz 100.0 30 0,09 0,33333 290 8.70 X X

2142714828 Normalbeton mit Bewehrung  2 % (2400 kg/m³)100.0 300 2,5 0,12 2400 720.00 X X

2142703671 RÖFIX 300 Innenfeinputz 100.0 10 0,54 0,01852 1300 13.00 X X

innen 0,13 741.700

340 U = 1.558  W/(m²K)

außen 0,04

2142685324 StoLevell Uni 100.0 5 0,45 0,01111 1400 7.00 X X

2142712439 Sto-Putzgrund QS 100.0 5 0,9 0,00556 1600 8.00 X X

2142684268 Polystyrol XPS, HFKW-geschäumt (Altbestand)100.0 100 0,032 3,125 45 4.50 X X

2142685324 StoLevell Uni 100.0 10 0,45 0,02222 1400 14.00 X X

2142700789 POROTHERM 25-38 Plan 100.0 100 0,237 0,42194 800 80.00 X X

2142703671 RÖFIX 300 Innenfeinputz 100.0 10 0,54 0,01852 1300 13.00 X X

innen 0,13 126.500

230 U = 0.265  W/(m²K)

außen 0,04

2142685437 RÖFIX 888 Wärmedämmputz 100.0 30 0,09 0,33333 290 8.70 X X

2142714828 Normalbeton mit Bewehrung  2 % (2400 kg/m³)100.0 200 2,5 0,08 2400 480.00 X X

2142703671 RÖFIX 300 Innenfeinputz 100.0 10 0,54 0,01852 1300 13.00 X X

innen 0,13 501.700

240 U = 1.662  W/(m²K)

außen 0,1

2142723552 ISOVER ULTIMATE UNIVERSALFILZ 040 100.0 120 0,04 3 18 2.16 X X

2142715107 Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - gehobelt, techn. getrocknet100.0 24 0,12 0,2 475 11.40 X X

innen 0,1 13.560

144 U = 0.294  W/(m²K)

außen 0,1

2142715204 Fliesen (2300 kg/m³) 100.0 10 1,3 0,00769 2300 23.00 X X

2142714882 Zement- und Zementfließestrich (1800 kg/m³)100.0 70 1,1 0,06364 1800 126.00 X X

179 steinokust EPS-T 650 100.0 30 0,04 0,75 11 0.33 X X

2142715086 Gebundenes EPS-(RECYCLING) Granulat Typ BEPS-T 1000 (108 kg/m³)100.0 50 0,055 0,90909 108 5.40 X X

2142714828 Normalbeton mit Bewehrung  2 % (2400 kg/m³)100.0 200 2,5 0,08 2400 480.00 X X

innen 0,1 634.730

360 U = 0.497  W/(m²K)

außen 0,1

2142714828 Normalbeton mit Bewehrung  2 % (2400 kg/m³)100.0 200 2,5 0,08 2400 480.00 X X

2142715086 Gebundenes EPS-(RECYCLING) Granulat Typ BEPS-T 1000 (108 kg/m³)100.0 50 0,055 0,90909 108 5.40 X X

179 steinokust EPS-T 650 100.0 30 0,04 0,75 11 0.33 X X

2142714882 Zement- und Zementfließestrich (1800 kg/m³)100.0 70 1,1 0,06364 1800 126.00 X X

2142715204 Fliesen (2300 kg/m³) 100.0 10 1,3 0,00769 2300 23.00 X X

innen 0,1 634.730

360 U = 0.497  W/(m²K)

außen 0,17

2142714828 Normalbeton mit Bewehrung  2 % (2400 kg/m³)100.0 200 2,5 0,08 2400 480.00 X X

2142715086 Gebundenes EPS-(RECYCLING) Granulat Typ BEPS-T 1000 (108 kg/m³)100.0 50 0,055 0,90909 108 5.40 X X

FB01 Geschossdecke

FB01 Geschossdecke zu unbeheizt

AW01 Aussenwand STB

AW02 Aussenwand MW

AW02 Aussenwand STB

DE00 Decke zu unbeh. Dachraum Erker;

DE01 Geschossdecke

Bauteile

Dichte

AD01 Aussendecke nach oben

Bauteile Seite 8



179 steinokust EPS-T 650 100.0 30 0,04 0,75 11 0.33 X X

2142714882 Zement- und Zementfließestrich (1800 kg/m³)100.0 70 1,1 0,06364 1800 126.00 X X

2142715204 Fliesen (2300 kg/m³) 100.0 10 1,3 0,00769 2300 23.00 X X

innen 0,17 634.730

360 U = 0.465  W/(m²K)

außen 0,13

2142703671 RÖFIX 300 Innenfeinputz 100.0 10 0,54 0,01852 1300 13.00 X X

2142700789 POROTHERM 25-38 Plan 100.0 300 0,237 1,26582 800 240.00 X X

2142703671 RÖFIX 300 Innenfeinputz 100.0 10 0,54 0,01852 1300 13.00 X X

innen 0,13 266.000

320 U = 0.640  W/(m²K)

außen 0,13

2142703671 RÖFIX 300 Innenfeinputz 100.0 10 0,54 0,01852 1300 13.00 X X

2142700789 POROTHERM 25-38 Plan 100.0 100 0,237 0,42194 800 80.00 X X

2142703671 RÖFIX 300 Innenfeinputz 100.0 10 0,54 0,01852 1300 13.00 X X

innen 0,13 106.000

120 U = 1.391  W/(m²K)

außen 0

2142714828 Normalbeton mit Bewehrung  2 % (2400 kg/m³)100.0 100 2,5 0,04 2400 240.00 X X

2142715135 Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³)100.0 30 0,7 0,04286 1800 54.00 X X

2142685150 steinopor EPS-W25 100.0 30 0,036 0,83333 25 0.75 X X

2142714882 Zement- und Zementfließestrich (1800 kg/m³)100.0 50 1,1 0,04545 1800 90.00 X X

2142715204 Fliesen (2300 kg/m³) 100.0 10 1,3 0,00769 2300 23.00 X X

innen 0,17 407.750

220 U = 0.878  W/(m²K)

außen 0

2142684268 Polystyrol XPS, HFKW-geschäumt (Altbestand)100.0 50 0,032 1,5625 45 2.25 X X

2142685572 Bauder Bitumenbahnen 100.0 5 0,17 0,02941 1100 5.50 X X

2142717550 Stahlbeton 160 kg/m³ Armierungsstahl (2 Vol.%)100.0 300 2,5 0,12 2400 720.00 X X

2142703671 RÖFIX 300 Innenfeinputz 100.0 10 0,54 0,01852 1300 13.00 X X

innen 0,13 740.750

365.0 U = 0.538  W/(m²K)

KW01 erdanliegende Wand

IW01 Wand zu unbeheizt

IW02 Wand zu unbeheizt

KB01 erdanliegender Fußboden
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Bezeichnung Breite Höhe g y U U Glas- U U U-Wert 

[mm] [mm] Rahmen Glas anteil W/(m²K) Prüfnorm fix

Fenster_03 600 600 0,60 0,06 1,25 1,15 0,44 1,53 1,33

Fenster_07 800 550 0,60 0,06 1,25 1,15 0,48 1,50 1,33

Fenster_01 2235 1100 0,60 0,06 1,25 1,15 0,75 1,31 1,33

Fenster_02 4025 1100 0,60 0,06 1,25 1,15 0,78 1,28 1,33

Fenster_06 4050 1100 0,60 0,06 1,25 1,15 0,78 1,28 1,33

Fenster_18 1600 1200 0,60 0,06 1,25 1,15 0,73 1,32 1,33

Fenster_20 1498 1850 0,60 0,06 1,25 1,15 0,77 1,29 1,33

Fenster_19 2291 1850 0,60 0,06 1,25 1,15 0,81 1,26 1,33

Fenster_21 1486 1850 0,60 0,06 1,25 1,15 0,77 1,29 1,33

Fenster_16 3600 1200 0,60 0,06 1,25 1,15 0,79 1,28 1,33

Fenster_17 3950 1200 0,60 0,06 1,25 1,15 0,79 1,28 1,33

Fenster_08 4050 1200 0,60 0,06 1,25 1,15 0,79 1,27 1,33

Fenster_09 4000 1200 0,60 0,06 1,25 1,15 0,79 1,28 1,33

Fenster_10 3750 1200 0,60 0,06 1,25 1,15 0,79 1,28 1,33

Tür zu STGH 950 2050 2,50 0,00

Tür Schulungsraum 1100 2250 1,70 0,00

Sektionaltore 4000 4000 2,50 0,00

 Fenster und Türen
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